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黄州至鄂州高速公路建设项目工程

现场检查验收意见

2017 年 12 月 14 日，湖北黄鄂高速公路有限公司成立验收

工作组（名单附后），对黄州至鄂州高速公路建设项目工程竣工

环境保护情况进行检查验收。参加会议的有：中环国评（北京）

科技有限公司（调查单位）、湖北省华捷工程咨询监理有限公司

（监理单位）、湖北省交通规划设计院（设计单位）、湖北省路桥

集团有限公司（施工单位）、中交第二航务工程勘察设计院有限

公司（环评单位）等单位的代表，会议邀请三位专家参加了检查

验收工作。

会议代表和专家在听取了调查单位对调查报告内容的介绍

后，进行了认真地质询与讨论，形成主要意见如下：

一、工程建设的基本情况

（一）工程建设概况

黄鄂高速起于黄冈市团风县回龙山镇，连接大广北高速公

路，经黄州区陶店乡、堵城镇、禹王乡，通过黄冈长江大桥（公

铁两用）跨越长江，经鄂州市华容区段店镇，止于华容区华容镇，

连接汉鄂高速公路。本项目全长 26.700Km（不含 2.566Km黄冈

长江大桥），设计车速 100km/h，采用双向四车道高速公路标准

建设，路基宽度 26m。全线设置互通立交 6 处，分离式立交 5
座，特大桥 3632m/2 座，大桥 2117.48m/9 座，中桥 198.16m/4
座，匝道收费站 4处、服务区 1处；工程于 2011年 6月 26日开

工建设，2014年 6月 16日正式建成，工期约 36个月。

工程全线永久性征地 4553.824亩，其中耕地 3753.24亩，林

地 43.184亩，水塘 189.622亩，其他土地 567.778亩。

临时用地面积 504.66 亩，全线未设置弃土场，设置取土场

11处，拌合站、施工营地 3处。
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本工程总投资 211405 万元，其中环保投资 1818.07 万元，

占总投资的 0.86%。

2009年 12月，中交第二航务勘察设计院有限公司编制了《鄂

州至黄州高速公路环境影响报告书》；2010年 2月 9日，湖北省

环境保护厅以《关于鄂州至黄州高速公路环境影响报告书的批

复》（鄂环函[2010]66号）予以批复。

本次验收调查期间，试营运期全线平均车流量为

10872~13920PCU/ 日 ， 车 流 量 为 预 测 初 期 车 流 量 的

123.01%~162.70%，占环评营 运中期全线车流量 均值的

69.57%~93.38%
（二）工程变更情况

根据调查报告，与环评阶段相比，本工程长度增加 0.656公
里。原环评阶段路线与实际路线存在优化和调整，线路发生摆动

超过 200米的有 3处。

表 2 工程主线变更情况一览表

指标名称 单位 环评报告 实际工程 增减数量

建设里程 km 26.044 26.700 +0.656

路基土石方

填方 万 m3 144.21 156.32 +12.11

挖方 万 m3 48.45 62.90 +14.45

借方 万 m3 123.86 106.32 -17.54

排水防护工程 万 m3 1.9348 6.4555 +4.5207

桥梁

特大桥 m/座 3316/2 3632/2 +316/0

大、中桥 m/座 4543/19 2315.64/13 -2227.36/-6

小桥 m/座 120/4 24/3 -96/-1

涵洞 道 50 44 -6

互通式立交 处 6 6 0

分离式立交 处 5 5 0

通道 处 15 29 +14

天桥 处 8 3 -5
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指标名称 单位 环评报告 实际工程 增减数量

涵洞 道 60 44 -16

永久占地 亩 4251.28 4553.824 +302.544

临时占地 亩 560 504.66 -55.34

房屋拆迁 m2 46229 46266 +37

服务区 处 0 1 +1

收费站 处 4 4 0

管理中心 处 1 1 0

调查报告提出，工程增设了服务区 1处，工程实际永久占地

面积比环评阶段增加 302.544亩，临时占地面积较环评阶段减少

55.34亩。

（三）环境保护目标

根据调查报告，本工程环评报告中确定的声环境敏感点共

28处，包括 24处村庄、4所学校（堵城中心幼儿园、堵城中学、

骆李小学、白衣小学），环评时涉及的声环境敏感点有 14处（11
个村庄，3所学校），全部计入本次竣工验收调查，另外新增加

了 14处敏感点（13处村庄，1所学校（堵城中心幼儿园）。

本工程沿线主要涉及的地表水有长河、赵家潭；不涉及取水

口及水源保护区。

二、环境保护和环境风险防范措施落实情况

（一）生态环境

环评批复要求“进一步优化线路路段的具体选择，设计和施

工方应执行最严格的耕地保护政策，尽可能顺应地形地貌，采用

低路基形式，利用老路、荒地、劣地，尽可能避让基本农田，最

大限度的保护耕地和减少对山体地表的扰动，减少对原生植被的

扰动范围，有效保护道路沿线生境。占用基本农田应按国家和地

方有关规定依法履行手续，配合主管部门做好土地调整。

调查报告提出，工程全线不设弃土场，取土场在施工前对表

土进行了分离，表层熟土集中放在临时堆放场，临时堆放场修建
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有挡墙、边坡分级处理，撒播草籽进行绿化，保证土壤肥力不流

失，在工程完工后，对取土场进行了绿化恢复。

（二）声环境

（1）建设单位在施工期为沿线10处敏感点设置了11道声屏

障，高度为3m，声屏障总长度为1955延米。同时，为满足噪声

防治要求，拟为7处敏感点增设579延米声屏障。

（2）建设单位及设计单位在综合考虑现实情况下，将原隔

声窗设计改为声屏障，在公路运营前予以落实，在营运期委托湖

北省交通环境监测中心站进行营运期声环境监测，根据监测结

果，对超标区域及时有效的采取了噪声污染防治措施，确保所有

噪声敏感目标达到相应的声环境功能区要求。

（3）公路通车后，营运单位与路政、地方交警、国土资源

部门制定了巡查方案，定期对高速沿线新建住宅进行巡查，严格

控制在高速红线外200m内建设学校、医院等敏感建筑。

表 4 环评要求的声环境敏感点噪声治理措施落实情况

项

目

数

量
点位名称 环评要求措施 实际采取措施 备注

声

屏

障

11

李闵村 右侧设置 180延米声屏障
建有 230延米声

屏障

秦白城 右侧设置 120延米声屏障
计划建设 155延

米声屏障

目前声屏障设计图纸

已经完成，正在进行

招标。

田家村 两侧设置 240延米声屏障
右侧建有 200延

米声屏障

孙彭村 右侧设置 180延米声屏障 —— 现状监测不超标

骆李村 右侧设置 240延米声屏障
建有长 255延米

声屏障
——

杜家湾 右侧设置 180延米声屏障
两侧共建有 430

延米声屏障
——

刘家后湾 右侧设置 240延米声屏障 —— 现状监测不超标

涂家湾 两侧设置 140延米声屏障
计划两侧建设

201延米声屏障

目前声屏障设计图纸

已经完成，正在进行

招标。
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黄家大湾 右侧设置 180延米声屏障
建有长 190延米

声屏障
——

宋家高坡 右侧设置 150延米声屏障
建有 70延米声屏

障
——

八角嘴 左侧设置 260延米声屏障
建有 150延米声

屏障
——

（三）水环境

（1）工程施工过程中，桥梁基础施工采用钢围堰法，施工

产生的泥浆等专门收集，放置于永久占地范围内掩埋处置；

（2）加强桥梁施工管理，施工时间选在冬季，施工过程中

要求施工人员严禁将施工产生的废弃物倾倒或抛入水体，不得随

意堆放在水体旁，集中收集后及时清运至指定地点堆放，统一清

运。

项目运营单位在公路运营前已制定《黄鄂高速危化品运输应

急预案》，明确了应急领导小组，并制定详细的应急计划。

（1）建设单位要求施工承包方在施工过程中优先使用低噪

声的施工机具和运输车辆，减少施工中产生的噪声和振动，加强

各类施工机械的保养和维护，尽可能降低噪声声源强度，施工便

道利用国道省道。

（2）施工营地设置了简易厕所和化粪池，经过处理后用于

附近居民农田；拌合站、预制场选址远离居民区，拌合站、预制

场和物料堆场等施工场地设置了沉淀池，砂石材料的冲洗废水和

机械设备的淋洗废水等经过处理后排放；

（3）建设单位要求施工单位必须配备洒水车，每天洒水四~
六次，减小施工及运输车辆引起的粉尘污染。

（4）沿线4处收费站及1处服务区均采用地埋式二级生化处

理设备，处理达标后，用于园区绿化及农肥

表 5 水污染防治措施落实情况一览表

辅助设施名称 污水性质 污水产生量 实际采取的 处理能力 排放去向 附近水体
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（吨/日） 措施 （吨/小时）

禹王收费站 生活污水 4.4
有二级生化

处理装置
3

达标处理后，

用于园区绿化及农

肥

无

黄冈收费站 生活污水 10.5
有二级生化

处理装置
3

达标处理后，

用于园区绿化及农

肥

无

三江港收费站 生活污水 3.2
有二级生化

处理装置
3

达标处理后，

用于园区绿化及农

肥

无

华容费站 生活污水 4.9
有二级生化

处理装置
3

达标处理后，

用于园区绿化及农

肥

无

华容服务区

（路左）
生活污水 10.7

有二级生化

处理装置
5

达标处理后，

回用于场站绿化
无

华容服务区

（路右）
生活污水 11.8

有二级生化

处理装置
5

达标处理后，

回用于场站绿化
无

（四）社会环境

项目评价范围内共有4处市级文物保护单位，分别为城子山

遗址、骆李墓群、周家屋基墓群、奶头山古墓群，上述市级文物

保护单位及其他古墓群在开工前已委托湖北省文物考古研究所

进行了发掘，最大程度进行了保护。

项目在开工前与地方政府及相关行政单位成立了黄鄂高速

协调指挥部，专门负责本项目征地补偿及拆迁安置工作，按照国

家法律规定，对征地拆迁群众进行了补偿。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

（一）生态环境

路基排水根据地形地势地面纵坡横坡等因素进行综合排水

设计。边沟、排水沟与桥涵构造物合理结合，形成有效的排水系

统，使路基范围内的水迅速排出，且不淹没农田。路基范围外的

汇水及时拦截，不侵入路基。
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填方路基结合缓边坡，填土高度小于3m路段和互通、服务

区设置暗埋隐式边沟；纵坡较大时设置砌石边沟。挖方路段一般

采用暗埋边沟；水量较大的路段采用矩形边沟，边沟上设置盖板；

截水沟一般采用矩形，并做成台阶状，全线路基边坡做了植草防

护，以防止路面水冲刷路基边坡。

路基边坡采用生态防护和工程防护相结合的方式，中央分隔

带、边坡、互通立交以及沿线设施区等采用当地物种进行了绿化。

公路沿线工程完成植物绿化面积326895.41m²，其中栽植乔木

7066株，栽植灌木11765株，撒播草籽148146.8m²，目前绿化工

程均已完成，公路景观与周边自然环境基本协调。

（二）声环境

调查报告指出，在全线 16处声环境敏感点设置了声环境监

测点位，监测结果表明，在现状车流量条件下，评价范围内的所

有敏感点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中相应限值要求。

调查报告提出，加强在营运期间对敏感点的跟踪监测，在监

测中一旦出现超标，结合当地实际情况通过设置声屏障、安装隔

声窗、加强绿化等措施，以避免噪声扰民的情况出现。

（三）水环境

本工程在施工期委托湖北省交通环境监测中心站实施施工

期环境监测工作，所有监测结果均不超标，说明工程施工对沿线

水体水质影响较小。

营运期，委托武汉博源中测检测科技有限公司对长河、赵家

潭验收监测。通过对长河取样监测，所有监测结果均不超标；同

时对华容收费站、黄冈收费站、禹王收费站及华容服务区污水处

理设备进出水进行监测，所有出水口水质均能达到《污水综合排

放标准》一级标准限值。
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（四）环境空气

本工程沿线服务设施均无锅炉，冬季取暖采取空调加热，热

水等全部采取电能，因此营运期本工程对环境空气影响较小。

（五）固体废弃物

本工程固体废物主要来源于服务区、管理所及收费站等辅助

设施产生的生活垃圾，所有服务设施均设置了垃圾箱等，并委托

当地环卫部门定时清运。

四、技术审查结论和建议

（一）技术审查结论

根据该项目环境影响报告及批复文件，结合相关技术规范和

导则要求，《调查报告》编制单位开展了资料收集和现场调查工

作。

《调查报告》内容全面，基本反映了项目设计、施工、试营

运过程带来的环境影响及对应的污染防治对策措施，报告结论总

体可信，经修改完善后可作为该工程竣工环境保护验收文件。

（二）修改完善意见

1、根据最新法规及政策文件，完善编制依据，规范验收报

告编写。

2、调查核实项目实际工程内容。补充华容服务区、线路摆

动等工程变动环境影响分析，给出明确结论。

3、结合线路摆动，补充完善沿线环境敏感目标调查，进一

步明确声屏障工程内容。

4、核实环保投资，细化已实施环保工程内容，完善环保措

施正效应分析。

5、提出完善部分取土场生态恢复措施。

6、完善站场污水处理设施及排放合理性分析。

7、规范环保管理制度，完善应急预案备案。



9



10



11



附表 1

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）： 中环国评（北京）科技有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建

设

项

目

项 目 名 称 黄州至鄂州高速公路 建 设 地 点 湖北省黄冈市、鄂州市

行 业 类 别 交通运输业 建 设 性 质 √新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造

设 计 生 产 能 力 15625pcu/d 建设项目开工日期 2011 年 6 月 26 日 实 际 生 产 能 力 13920pcu/d 投入试运行日期 2014 年 6 月 16 日

投 资 总 概 算 （ 万 元 ） 191655.15 环境工程投资总概算（万元） 1201.34 所占比例（%） 0.63%

环 评 审 批 部 门 湖北省环境保护厅 批 准 文 号 鄂环函[2010]66 号 批 准 时 间 2010.2.9

初 步 设 计 审 批 部 门 湖北省发展与改革委 批 准 文 号 鄂发改重点[2010]1532 号 批 准 时 间 2010.12.22

环 保 验 收 审 批 部 门 批 准 文 号 批 准 时 间

环 保 设 施 设 计 单 位 —— 环保设施施工单位 —— 环保设施监测单位 武汉博源中测检测科技有限公司

实际总投资（万元） 211405 实际环境工程投资（万元） 1818.07 所占比例（%） 0.86%

废水治理（万元） 274.7 废气治理（万元） 40.00 噪声治理（万元） 479.20 固废治理（万元） 8.00
绿化及生态

（万元）
438.38 其它（万元） 231.54

新 增 废 水 处 理 设 施 能 力 528t/d 新 增 废 气 处 理 设 施 能 力 —— Nm3/h 年 平 均 工 作 时 8760h/a

建 设 单 位 湖北汉洪高速公路有限责任公司 邮 政 编 码 430000 联 系 电 话 13986019452 环 评 单 位 交通部第二航务工程勘察设计院

污染

物排

放达

标与

总量

控制

（工

业建

设项

目详

填）

污 染 物

原有排

放量

(1)

本期工程实际排放浓度

(2)

本期工程允

许排放浓度

(3)

本期工程产生量

(4)

本期工程自身

削减量

(5)

本期工程实际排

放量

(6)

本期工程核

定排放总量

(7)

本期工程“以

新带老”削减

量(8)

全厂实际排

放总量

(9)

全厂核定排

放总量

(10)

区域平衡替代削

减量

(11)

排放增减

量

(12)

废 水 —— —— —— 0.5475 —— 0.5475 —— —— 0.5475 —— —— 0.5475

化 学 需 氧 量 —— 28.6 100 1.5446 1.0694 0.4752 —— —— 0.4752 —— —— 0.4752

氨 氮 —— 2.48 15 0.4639 0.4011 0.0628 —— —— 0.0628 —— —— 0.0628

石 油 类 —— 0.06 5 0.0012 0.0004 0.0008 —— —— 0.0008 —— —— 0.0008

废 气 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

二 氧 化 硫 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

烟 尘 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

工 业 粉 尘 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

氮 氧 化 物 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

工 业 固 体 废 物 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

与
项
目
有
关
的
其

它

特

征

污

染

物

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
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